
   აღწერა    

ჰალოგენური სწრაფი ტენიანობის ანალიზატორი ძირითადად გამოიყენება ჩაისა და სხვა საკვების
წყლის შემცველობის გასაზომად, სიზუსტით 0,01%. ტენიანობის მრიცხველი არის მცირე ზომის და
სწრაფი გაზომვით, რომელიც შესაფერისია სხვადასხვა ჩაის მცენარისთვის.

   უპირატესობა    

მაქსიმალური წონის დიაპაზონი: 120 გ
ციფრული ეკრანის შეცდომის მნიშვნელობა: 0.005 გ
წაკითხვის შეცდომა: 0.01%
გათბობის ტემპერატურა: 40-200 ℃

   სპეციფიკაცია    

ჩაის ტენიანობის მრიცხველის სპეციფიკაციების სია:

Მოდელის ნომერი DL-SFY-120
მაქსიმალური ტევადობა 120გრ
ინდექსის მნიშვნელობის ჩვენება 0,005გრ
კითხვადობა 0.01%
გათბობის წყარო რგოლის ფორმის ჰალოგენური ნათურა
გათბობის ტემპერატურის დიაპაზონი 40-200 ℃
წონის დაკალიბრება 100გრ
ტაფის ზომა Φ90 მმ
სენსორი ელექტრომაგნიტური ძალის სენსორი
ჩვენება LCD
გათბობის პროცედურა სტანდარტული გათბობა, სწრაფი გათბობა, ნაბიჯი გათბობა
გამორთვის რეჟიმი გამორთვა, ავტომატური გამორთვა, ხელით გამორთვა
გათბობის დროის დიაპაზონი 1-99 წუთი
გარე განზომილება 310*205*200 მმ



   ფოტოები    



 















   კონტაქტი    

თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ამ პროდუქტით, გთხოვთ
დაგვიკავშირდეთ ფასის გასაგებად.

↑ ↑ დააწკაპუნეთ ხატულაზე, რომ მიიღოთ უახლესი ფასი პირდაპირ ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618359335376&text=I want know the price of this product : DL-SFY-120
https://m.me/Shayehuangteamachinery


↓ ↓ ასევე შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია
ბოლოში. ჩვენ ჩვეულებრივ დაგიკავშირდებით დაახლოებით 10 წუთში ↓
↓


