
აღწერა

მაჩა წარმოიშვა ძველ ჩინეთში (ახ. წ. 200-400 წწ.), ჩაის ფოთლებს ჯერ ამაგრებდნენ (მომწვანო
/ ფერმენტის გაქრობა) და შემდეგ აშრობდნენ, შემდეგ კი ფხვნილად ამზადებდნენ ბუნებრივი
ქვებით.

მატჩას ქვის წისქვილი დამზადებულია გრანიტისგან, რომელიც ერთ ნაწილად არის გაჭრილი.
დაფქვის საწყისი პროცესის შემდეგ ქვის ფხვნილი ან წიდა არ იკარგება გამოყენებისას, რაც
უზრუნველყოფს მატჩას ჩაის უსაფრთხოებასა და სისუფთავეს.

ვინაიდან ქვის წისქვილი ჩაის ფურცლებს მატჩის ფხვნილად ფქვავს თავისი წონით, რაც უფრო
დიდია ქვის წისქვილის ზომა, მით უფრო თხელია დაფქული მატჩას ნაწილაკების ზომა და მით
უკეთესია მატჩას ხარისხი.

უპირატესობა

1. Matcha დიამეტრი 0,025 მმ-ზე ნაკლებია, ზეწვრილი ფხვნილი, მაღალი ხარისხის მატჩა;

2. სუფთა ნატურალური გრანიტი, ტრადიციული მატჩას დაფქვის პროცესი, აღადგენს მატჩას
არსს;

3. მანქანის უკანა ღერძის გადამცემი მოწყობილობის გამოყენებით ბრუნი დიდია, ენერგიის
დაზოგვა კარგია და დაფქვა ერთგვაროვანია.

აპლიკაცია

მატჩას ჩაის ქვის წისქვილის საფქვავი ძირითადად არის პროცესის მატჩა, ქვემოთ მოცემულია
ზემოთ ჩამოთვლილი ჩაის წარმოებისთვის საჭირო სამუშაო დრო.

ჩაის სახეობა Სამუშაო დრო
Შავი ჩაი საათები
Მწვანე ჩაი საათები
თეთრი ჩაი საათები
Ულუნის ჩაი საათები
Მცენარეული ჩაი საათები

ზემოაღნიშნული მონაცემები მხოლოდ მითითებისთვისაა და კონკრეტული დამუშავების დრო
განისაზღვრება ფაქტობრივი სიტუაციიდან გამომდინარე.

სპეციფიკაცია

Matcha ჩაის ქვის წისქვილის საფქვავი სპეციფიკაციების სია:

მოდელი DL-6CYM-70
განზომილება 115×112×133 სმ

Ვოლტაჟი 220V / 380V
Ძალა 1,5 კვტ



ფირფიტის დიამეტრი 70 სმ
ფირფიტის სისქე 26 სმ × 2

ფირფიტების მასალები ბუნებრივი ქვა
მატჩის ზომა ≤0,025 მმ
ტევადობა 15 კგ/სთ

თუ თქვენ გაქვთ სპეციალური საჭიროება, მისი მორგება შესაძლებელია მომხმარებელთა
საჭიროებების შესაბამისად.

ფოტოები









კონტაქტი

თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ამ პროდუქტით, გთხოვთ
დაგვიკავშირდეთ ფასის გასაგებად.

↑ ↑ დააწკაპუნეთ ხატულაზე, რომ მიიღოთ უახლესი ფასი პირდაპირ ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=8618359335376&text=I want know the price of this product : DL-6CYM-70
https://m.me/Shayehuangteamachinery



